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1 | CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE

Per comprendere appieno i risultati del lavoro svolto, égante capitolo contiene una
breve rassegna della legislazione e della documentazieceich di riferimento per
I'elaborazione di una classificazione acustica di un tenio comunale (ex Legge Regionale n.
52/2000).

1.1 Significato di classificazione acustica e laelgge Regionale n. 52/2000

Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massidniesposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, la clifisazione acustica del territorio
comunale (“zonizzazione acustica”) assume il ruolo dimento base su cui si articolano i
provvedimenti legislativi in materia di protezione detfibiente esterno ed abitativo
dall'inquinamento acustico. Il significato di tale strumte legislativo € quello di fissare dei
limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acuste ritenute ideali per i particolari
insediamenti presenti nella porzione di territorio comsida. Questo adempimento risulta
dunque l'operazione preliminare e necessaria per gaeafdirpossibilita di raggiungere gli
obiettivi previsti dal provvedimento legislativo.

La Legge Regionale n. 52/2000 “Disposizioni per la tuteldl’'aabiente in materia
d’'inquinamento acustico” definisce i criteri in base ai lkjua comuni procedono alla
classificazione del proprio territorio nelle zorrevaste dalle vigenti disposizioni.

1.2 Criteri per la classificazione acustica del teitorio
(L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett. A)

Redigere un piano di classificazione acustica equivaldtatare ad ogni porzione del territorio
comunale i limiti per I'inquinamento acustico con riferime alle classi definite nella Tabella A
del D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonbri processo di
zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione iie@fdagli strumenti urbanistici vigenti,
tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti dingieazione dell’ambiente, del
territorio, della viabilita e dei trasporti, nonché dellaorologia del territorio, al fine di
conseguire una classificazione che garantisca la corratilementazione di tutti gli strumenti
previsti dalla legge per la protezione dell’ambgdall'inquinamento acustico.

L’obiettivo e identificare, all'interno del territorio eounale, zone di dimensioni rilevanti e con
esigenze acustiche omogenee.



1.3 Principi generali metodologici e scelte specifie per I'elaborazione del

progetto di zonizzazione

Postulato fondamentale della metodologia impiegata pexdbzzazione della proposta di

classificazione acustica dei Comuni e che in ogni porziaiaedritorio devono essere garantiti i
livelli di inquinamento acustico compatibili con le atti&i umane in essa svolte. Da questo
derivano i 6 elementi guida per I'elaborazionealelbssificazione acustica:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte dellevAmstrazioni Comunali in materia
di destinazione d’uso del territorio (ex art.2 comma 2 L. /857 pertanto prende le mosse
dagli strumenti urbanistici, integrandosi e cooadiidosi con essi;

la zonizzazione acustica dovra tenere conto dell'attualizibne del territorio in tutti quei
casi nei quali la destinazione d'uso da P.R.G.C. non deterini modo univoco la
classificazione acustica, oppure, per le zone interamebinizzate, se la destinazione d’'uso
non risulti rappresentativa;

la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo pemle @zon completamente urbanizzate,
del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comunific@mti, aventi valori di qualita che
si discostano piu di 5 dBA. Va notato che la presenza di uneodituita morfologica tra
due aree ne evita il contatto diretto;

la zonizzazione acustica “generale” non deve tenere coelte thfrastrutture dei trasporti
(stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). In partem@ [I'attribuzione dei limiti propri al
rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, aiérno delle rispettive fasce di
pertinenza, sara effettuata successivamente e indipeamdente dalla classificazione
acustica definita;

la zonizzazione acustica privilegia in generale ed in ogsbadubbio le scelte piu cautelative
in materia di clima acustico, al fine di contribuire al ragggimento degli obiettivi di tutela
previsti dalla L. 447/95;

la facolta di accostare zone appartenenti a classi nongrené& ammessa unicamente in sede
di prima classificazione acustica redatta secondo i pteseteri, ferma restando I'eventuale
conferma degli accostamenti critici evidenziati nellanpai classificazione in caso di
successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi principi generali sono state poi deteata alcune scelte specifiche

ed operative elencate nei paragrafi successivi.



2 PROGRAMMA DI LAVORO

Il lavoro previsto dal metodo per I'elaborazione della zaaizione acustica del territorio del
Comune di Silvano d’Orba, e suddivisibile in dugegarie:

* raccolta del materiale di riferimentoVariante al Piano Regolatore Generale e Relativa

verifica di compatibilita acustica redatta dallorsente e datata Dicembre 2008);

» elaborazione della proposta di zonizzazione acustietafivamente alle sole aree oggetto di

variante per le quali la verifica di compatibilitacustica prevedeva lo stato di “non

compatibilita” rispetto al piano di classificazioreeustica adottato)

Nei paragrafi seguenti sono descritti in dettaglio le fasiorative da svolgersi e quanto e
stato fatto in specifico per Silvano d’Orba.

2.1 Fase 0acquisizione dati ambientali ed urbanistici per lelaborazione

della proposta di zonizzazione acustica
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.2)

Per Silvano d’Orba i dati cartografici informatiziali cui si e fatto uso sono:

e copertura del P.R.G.C ( relativamente alla nuova area a idegione
commerciale,ad ampliamento di quella gia presente)




2.2 Fase I: Analisi delle norme tecniche di attuaane dei P.R.G.C.,
determinazione delle corrispondenze tra classi diebtinazione d’'uso e classi

acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzam®acustica.
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.3)

In questa fase si procede all’elaborazione della bozza dizzazione acustica del territorio
comunale.

Per conseguire tale obiettivo & necessario compiere Isnatlle definizioni delle diverse
destinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. al fine di induage una connessione diretta con le
definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/9v questo modo si perviene, quando
possibile, a stabilire un valore di classe acagter ogni destinazione d’'uso del P.R.G.C..

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali noma® $tossibile identificare
univocamente la classe acustica, si € indicato, in quest fantervallo di variabilita. Per le
categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non e stassilple individuare nessuna
indicazione di classificazione acustica non si procedeuastp fase all’assegnazione di una
specifica classe ma viene rimandata alle fasi ssooe del lavoro la completa identificazione.
Come risulta evidente da quanto appena descritto, la fitassone acustica avviene in questa
fase tenendo conto solo degli insediamenti residenziaiverhtivi ma non delle infrastrutture dei
trasporti, le quali sono assoggettate a norme specificgk.effetti pratici tale scelta equivale a
non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomss@a@azione tra queste e gli elementi
urbanistici, cioé quelle situazioni in cui la tipologia Hefrastruttura risulta “non
commisurata’alle attivita umane svolte in prossémit

Per Silvano D’orba si sono mantenute invariate ¢dele di attribuzione delle classi acustiche
per le aree non oggetto di variante, ovvero perligda cui verifica di compatibilita acustica a
seqguito dell’approvazione della variante stessavaviornito la situazione di compatibilita; di
contro, per la nuova area a destinazione commegcial & proceduto attribuendo la classe
acustica IV

2.3Fase lI: Analisi territoriale di completamento e perfezioramento della

bozza di proposta di zonizzazione acustica
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.4)

Per il perfezionamento della Fase | si & sceltmdtodo dell’'osservazione diretta del territorio;
essendo l'area commerciale di _nuova introduzionmiitiofa ad aree precedentemente
individuate ed aventi medesima destinazione, seficsdi confermare la scelta della classe IV
(comune alle aree limitrofe).




2.4 Fase lll: Omogeneizzazione della classificaziomeustica e
individuazione delle aree destinate a spettacolocarattere

temporaneo,oppure mobile , oppure all’aperto.
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.5)

Per la nuova area individuata non €& stato necessaricorrere alla procedura di
omogeneizzazione.

2.5Fase IV Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasecdi

pertinenza delle infrastrutture dei trasporti
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.6)

Per rispettare il divieto dellaccostamento di aree, nobanizzate o completamente
urbanizzate, i cui valori di qualita si discostano in misstgperiore a 5 dBA (“accostamento
critico”), sono state inserite delle fasce “cuscinettgjrdidanti. Esse hanno dimensioni pari a 50
m e valori di qualita decrescenti di 5 dBA.

Ricordiamo che il divieto riguardante I'accostamento déeaii cui valori di qualita si
discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, € valido anehe aree sono di comuni distinti.
Ne consegue che, quando necessario, devono essere iteséagee “cuscinetto” anche tra aree
di comuni confinanti.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si gafserire una o piu fasce
cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuira una clasgstica tale da evitare I'accostamento
critico.

Nel processo d’inserimento delle fasce cuscinetto si ettenanto delle seguenti regole
generali:

* non possono mai essere inserite all'interno di poste in Classe |,

* non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuitang@dologiche che evitano di fatto
I'accostamento critico;

e possono essere inserite solo in aree non urbaaipzadn completamente urbanizzate;

* non puo essere inserito un numero di fasce cuscinetto t@&dackuperficie totale di esse
risulti superiore al 50% dell’area in cui vengonoluse;

* nel caso non possano essere posizionate tutte le fascenetischecessarie ad evitare
I'accostamento critico, verranno inserite solamentelguilclasse acustica contigua all’area
piu sensibile.

relativamente alla nuova area oggetto di variante &i PRGC sia della presente zonizzazione
acustica, non e stato necessario ricorrere all'insento di fasce cuscinetto.




2.6 Preparazione del materiale da consegnare al Come

In questa fase finale del lavoro si procede alla preparaziiah materiale che sara consegnato
al’Amministrazione Comunale, consistente in:

e Carta rappresentante la classificazione acusticainale riferita alla Fase Il

« Carta rappresentante la classificazione acusticaunale riferita alla Fase Ili

« Carta rappresentante la proposta di classificazgnstica comunale (Fase 1V)
» relazione descrittiva della proposta di zonizzagianustica comunale.

Per il Comune di Silvano d’Orba é stato prepardtseguente materiale:

* Relazione illustrativa della proposta di zonizzam@custica ;

« Tavole generali della proposta di classificaziomeistica riferite alla Fase Il, Fase lll, Fase
IV (scala 1:2000; 1:10.000);

+ CD-ROM contenente gli elaborati grafici e la relaze illustrativa



