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Premessa.

La scrivente, in riferimento alla variazione di destinazione d'uso delle aree 2, 3, 5,
6, 8, 15 e 20 di cui al progetto di variante parziale al P.R.G. redatto dall’Arch. Angelo
Pestarino (doc. ELABORATI DI CONFRONTO), ha valutato la compatibilita delle nuove
previsioni urbanistiche con I'assetto geologico e geomorfologico del territorio interessa-
to. In particolare:

e |'area 2, passa da SP3 a B1;

e |earee 3,5, 6,8 da verde privato a B1;
o |‘area 15, da agricola a B1

e [|‘area 20, da agricola a D1a

Per ciascuna delle suddette aree, o per gruppi delle stesse di analoga ubicazione,
si riporta una scheda comprendente la localizzazione, la classe d’idoneita e un sunto
delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche.

Per approfondimenti si rimanda alla relazione geologica di P.R.G..

Tiglieto, maggio 2022 / .
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1 - AREE 2 e 3 - destinazione B1

P.R.G. vigente Rif. Tav. n°3.a
Aree residenziali di tipo C1

Aree a verde privato
Aree pubbliche di tipo Sp3

P.R.G. variante Rif. Tav. n°3.a

Aree residenziali di tipo B1
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1.1 Localizzazione e Classe di idoneita.

Sono situate tra via Matteotti e via Ovada nell'intorno del punto di coordinate E=
473.750 m, N= 4.947.832 m (WGS84 UTM 32N).

Nella Carta di sintesi della pericolosita geomorfologia e dell’idoneita all’ utilizzazione
urbanistica (Tav. 8) entrambe le aree appartengono alla classe Il di idoneita: Aree
nelle quali le condizioni di moderata pericolosita geomorfologia possono essere
agevolmente superate attraverso I'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tec-
nici esplicitati a livello di norme di attuazione e realizzabili a livello di progetto esecu-
tivo esclusivamente nell’lambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significati-
vo circostante (Circ. 7/LAP).

Nel caso specifico le due aree esaminate rientrano nelle zone di pianura e di fondo
valle da pianeggianti a subpianeggianti, di discreta stabilita, nelle quali gli elementi di
pericolosita geomorfologia sono da attribuire a possibili scadenti caratteristiche geo-
tecniche del terreno.

Stralcio Carta di sintesi con indicazione della zona di appartenenza delle aree 2 e 3 (cfr. ellisse rossa)

1.2 Geologia e geomorfologia.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico le aree 2 e 3 sono situate sul terraz-
zo alluvionale posto alla destra orografica del T. Orba su cui si sviluppa il concentrico
del paese; Il terreno appartiene alle alluvioni ghiaiose, sabbiose e argillose del Fluviale
recente (fI®), caratterizzate da una modesta alterazione superficiale e spesso ricoperte
da un deposito siltoso-argilloso-sabbioso con ciottoli sparsi e chiaramente rimaneggia-
to dello spessore di circa 50 cm, crescente in prossimita della zona di raccordo tra il
terrazzo e le colline adiacenti; vi appartengono infatti le alluvioni dei terrazzi piu elevati.
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Il terreno, localmente edificato, € subpianeggiante, debolmente digradante verso
ovest con pendenze medie comprese tra il 5 e il 10%.

Dalla carta idrogeologica di P.R.G. (TAV. 3) la soggiacenza della falda e verosimil-
mente prossima ai 4 m.

1.3 Normativa.

Ferme restando le prescrizioni relative alla Classe Il di cui alla Normativa geologica
(§11.2 dello Studio geologico tecnico di P.R.G.), gli interventi ammessi devono essere
progettati e realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente prestan-
do particolare attenzione

e al D.M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e
relativa Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019;

e alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 Approvazione delle nuove procedure
di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attivita urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classi-
ficazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
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2.1 Localizzazione e Classe di idoneita.

Le aree 5 e 6 sono situate tra via Ovada e via XX Settembre nell’intorno del punto di
coordinate E= 474.064 m, N= 4.948.240 m (WGS84 UTM 32N).

Nella Carta di sintesi della pericolosita geomorfologia e dell’idoneita all’ utilizzazione
urbanistica (Tav. 8) entrambe le aree appartengono alla classe | di idoneita: Aree
tendenzialmente stabili dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da
non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Si tratta di zone subpianeggianti, stabili, esenti da pericoli di inondazione e di innal-
zamento della falda a livelli prossimi al piano campagna.
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° '

o
q,\\; 5 \lm

Ve

Stralcio Carta di sintesi con indicazione della zona di appartenenza delle aree 5 e 6 (cfr. ellisse rossa)

2.2 Geologia e geomorfologia.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico le due aree sono situate sul terrazzo
alluvionale posto alla destra orografica del T. Orba; Il terreno appartiene alle alluvioni
ghiaiose, sabbiose e argillose del Fluviale recente (f), caratterizzate da una modesta
alterazione superficiale e spesso ricoperte da un deposito siltoso-argilloso-sabbioso
con ciottoli sparsi e chiaramente rimaneggiato dello spessore di circa 50 cm, crescente
in prossimita della zona di raccordo tra il terrazzo e le colline adiacenti; vi appartengono
infatti le alluvioni dei terrazzi piu elevati.

La zona € parzialmente edificata e subpianeggiante.

Dalla carta idrogeologica di P.R.G. (TAV. 3) la soggiacenza della falda dovrebbe
essere superiore ai 2-3 m.

2.3 Normativa.

Ferme restando le prescrizioni relative alla Classe | di cui alla Normativa geologica
(§11.2 dello Studio geologico tecnico di P.R.G.), gli interventi ammessi devono essere
progettati e realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente prestan-
do particolare attenzione

e al D.M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e
relativa Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019;
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e alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 Approvazione delle nuove procedure
di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attivita urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classi-
ficazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.

3 - AREA 8 - destinazione B1

P.R.G. vigente

Aree per attivita produttive di tipo D1a
Aree a verde privato

Rif. Tav. n°3.a

P.R.G. variante

Aree per attivita produttive di tipo D4
Aree residenziali di tipo B1
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3.1 Localizzazione e Classe di idoneita.

L'area e situata tra via XX Settembre e via Valle Cochi nell'intorno del punto di
coordinate E= 474.222 m, N= 4.948.197 m (WGS84 UTM 32N).

Nella Carta di sintesi della pericolosita geomorfologia e dell’idoneita all’utilizzazione
urbanistica (Tav. 8) I'area appartiene alla classe Il di idoneita: Aree nelle quali le
condizioni di moderata pericolosita geomorfologia possono essere agevolmente su-
perate attraverso I'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a
livello di norme di attuazione e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusiva-
mente nell’'ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante
(Circ. 7/LAP).

Nel caso specifico I'area in esame rientra nelle zone di pianura e di fondo valle da
pianeggianti a subpianeggianti, di discreta stabilita, nelle quali gli elementi di pericolosi-
ta geomorfologia sono da attribuire a possibili scadenti caratteristiche geotecniche del
terreno e/o alla vicinanza a linee di drenaggio minori (acque non classificate e fossi),
per le quali si evidenzia la necessita di interventi di manutenzione (pulizia costante
dell'alveo rimozione adeguamento di attraversamenti, ecc.).

Verso est 'area e infatti limitata da un fosso, acqua privata, lungo il quale sussiste
una fascia in classe llla, non cartografata, estesa a 10 m dall’asta torrentizia su ambe-
due le sponde.

Stralcio Carta di sintesi con indicazione della zona di appartenenza dell’area 8 (cfr. ellisse rossa)

3.2 Geologia e geomorfologia.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico I'area ¢ situata a circa 1770 m s.I.m.
sul terrazzo alluvionale posto alla destra orografica del T. Orba, verso la fascia di rac-
cordo con le colline terziarie. Il terreno appartiene alle alluvioni ghiaiose, sabbiose e ar-
gillose del Fluviale recente (fl¥), caratterizzate da una modesta alterazione superficiale e
spesso ricoperte da un deposito siltoso-argilloso-sabbioso con ciottoli sparsi e chiara-

doc.: GL.PRG.22fal1 - pag. 9/17



DR. ANTONELLA REVERBERI GEOLOGA — Via Francia, 41 - 16010 TIGLIETO (Ge) — e-mail: geosting@iol.it - tel./fax: 010.929.474

mente rimaneggiato dello spessore di circa 50 cm, crescente in prossimita della zona
di raccordo tra il terrazzo e le colline adiacenti; vi appartengono infatti le alluvioni dei
terrazzi piu elevati).

Il terreno, localmente edificato, € subpianeggiante, debolmente digradante verso
nordovest con pendenze medie comprese tra il 5 e il 10%.

Dalla carta idrogeologica di P.R.G. (TAV. 3) la soggiacenza della falda e verosimil-
mente superiore ai 2-3 m.

3.3 Normativa.

Ferme restando le prescrizioni relative alla Classe lla di cui alla Normativa geologi-
ca (§11.2 dello Studio geologico tecnico di P.R.G.), gli interventi ammessi devono es-
sere progettati e realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
prestando particolare attenzione

e al D.M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e
relativa Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019;

e alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 Approvazione delle nuove procedure
di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attivita urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classi-
ficazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
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4 - AREA 15 - destinazione B1

P.R.G. vigente
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4.1 Localizzazione e Classe di idoneita.

'area 15 & situata a est di via Cesare Pavese nell'intorno del punto di coordinate
E=473.811 m, N= 4.946.670 m (WGS84 UTM 32N).

Nella Carta di sintesi della pericolosita geomorfologia e dell’idoneita all’utilizzazione
urbanistica (Tav. 8) I'area appartiene alla classe Il di idoneita: Aree nelle quali le
condizioni di moderata pericolosita geomorfologia possono essere agevolmente su-
perate attraverso I'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a
livello di norme di attuazione e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusiva-
mente nell’'ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante
(Circ. 7/LAP).

Nel caso specifico I'area in esame rientra nelle zone di pianura e di fondo valle da
pianeggianti a subpianeggianti, di discreta stabilita, nelle quali gli elementi di pericolosi-
ta geomorfologia sono da attribuire a possibili scadenti caratteristiche geotecniche del
terreno.

4
!"j"g::a ".
17,

2 ': 3‘!! :JJ

Stralcio Carta di sintesi con indicazione della zona di appartenenza dell’area 15 (cfr. cerchio rosso)

4.2 Geologia e geomorfologia

Dal punto di vista geologico e geomorfologico 'area e situata a circa 170 m s.I.m.,
appartiene all’ampio terrazzo alluvionale che si sviluppa tra i torrenti Orba e Piota, subi-
to a monte della loro confluenza, in posizione sopraelevata di una ventina di metri ri-
spetto all’alveo degli stessi.

Il terreno appartiene alle alluvioni ghiaiose, sabbiose e argillose del Fluviale recente
(f®), caratterizzate da una modesta alterazione superficiale e spesso ricoperte da un
deposito siltoso-argilloso-sabbioso con ciottoli sparsi e chiaramente rimaneggiato dello
spessore di circa 50 cm, crescente in prossimita della zona di raccordo tra il terrazzo e
le colline adiacenti; vi appartengono infatti le alluvioni dei terrazzi piu elevati).

Il terreno, localmente edificato, & subpianeggiante, debolmente digradante verso
est con pendenze medie prossime al 5 %.
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Dalla carta idrogeologica di P.R.G. (TAV. 3) la soggiacenza della falda & verosimil-
mente prossima a 1.5 m.

4.3 Normativa.

Ferme restando le prescrizioni relative alla Classe lla di cui alla Normativa geologi-
ca (§11.2 dello Studio geologico tecnico di P.R.G.), gli interventi ammessi devono es-
sere progettati e realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
prestando particolare attenzione

e al D.M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e
relativa Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019;

e alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 Approvazione delle nuove procedure
di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attivita urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classi-
ficazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
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5 - AREA 20 - destinazione D1a

P.R.G. vigente Rif. Tav. n° 3b

Aree per attivita produttive di tipo D1a e D3
Aree per attivita agricole

P.R.G. variante Rif. Tav. n° 3.b

Aree per attivita produttive di tipo D1a
Aree per attivita agricole
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5.1 Localizzazione e Classe di idoneita.

Essa e situata a nord del primo tratto di via Lerma, a breve distanza dalla strada
provinciale Ovada-Novi, nell'intorno del punto di coordinate E= 473.893 m, N=
4.946.195 m (WGS84 UTM 32N).

Nella Carta di sintesi della pericolosita geomorfologia e dell’idoneita all’utilizzazione
urbanistica (Tav. 8) I'area appartiene alla classe Il di idoneita: Aree nelle quali le
condizioni di moderata pericolosita geomorfologia possono essere agevolmente su-
perate attraverso I'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a
livello di norme di attuazione e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusiva-
mente nell’'ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante
(Circ. 7/LAP).

Nel caso specifico 'area in esame rientra nelle zone di pianura e di fondo valle da
pianeggianti a subpianeggianti, di discreta stabilita, nelle quali gli elementi di pericolosi-
ta geomorfologia sono da attribuire a possibili scadenti caratteristiche geotecniche del

terreno e alla scarsa profondita della falda freatica dalla superficie topografica.

| Rty

-
e

Stralcio Carta di sintesi con indicazione della zona di appartenenza dell’area 20 (cfr. cerchio rosso)

5.2 Geologia e geomorfologia.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico appartiene all’ampio terrazzo allu-
vionale del Fluviale recente che si sviluppa tra i torrenti Orba e Piota, subito a monte
della loro confluenza, in posizione sopraelevata di una ventina di metri rispetto all'alveo
degli stessi.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico 'area e situata a circa 175 m s..m.,
sull'ampio terrazzo alluvionale che si sviluppa tra i torrenti Orba e Piota, subito a monte
della loro confluenza, in posizione sopraelevata di una ventina di metri rispetto all’alveo
degli stessi.

Il terreno appartiene alle alluvioni ghiaiose, sabbiose e argillose del Fluviale recente
(f®), caratterizzate da una modesta alterazione superficiale e spesso ricoperte da un
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deposito siltoso-argilloso-sabbioso con ciottoli sparsi e chiaramente rimaneggiato dello
spessore di circa 50 cm, crescente in prossimita della zona di raccordo tra il terrazzo e
le colline adiacenti; vi appartengono infatti le alluvioni dei terrazzi piu elevati).

Il terreno, posto una decina di metri a E-NE di un capannone industriale € bpianeg-
giante.

Dalla carta idrogeologica di P.R.G. (TAV. 3) la soggiacenza della falda puo essere
prossima o inferiore a 1.5 m.

5.3 Normativa.

Ferme restando le prescrizioni relative alla Classe lla di cui alla Normativa geologi-
ca (§11.2 dello Studio geologico tecnico di P.R.G.), gli interventi ammessi devono es-
sere progettati e realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
prestando particolare attenzione

e al D.M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e
relativa Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019;

e alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 Approvazione delle nuove procedure
di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attivita urbanistico-
edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classi-
ficazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
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6 - LEGENDA CARTA DI SINTESI

Per una piu agevole lettura degli stralci della Carta di sintesi della pericolosita geo-
morfologica e dell’idoneita all’ utilizzazione urbanistica, con indicazione delle aree in va-
riante, si riporta la relativa legenda.

CLASSE|

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosith geomorfologica

sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi,
sia pubblici che privati, sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni
del D.M. 11/03/88 e/o del D.M. 14/01/08 - "Nuove norme tecniche per e

costruzioni'.

CLASSEI

Porzioni di territorio nelle guali le: condizioni di moderata pericolosita

geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso
l'adozione g il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, da ssplicitars
negli studi geologico-tecnici di supporio alla progettazione delle nuove
opere, in osservanza delle prescrizioni del DM, 11/03/88 g/o del

D.M. 14/01/08 - "Nuove norme tecniche per lg costrzioni'.

CLASSE |l indifferenzista

Porzioni di territorio inedificate, o con presenza di edffici isolati, aventi

caratteri geomoriologici & idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti (con locali aree di Classe llb e Classe Il non cartografate);

situazioni meno pericolose, attribuibili alle classilllb e I, potranno essere
individuate in seds di future varianti di piano, in relazione a significative

esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche.

CLASSE Il A

Porzioni di territorio inedificate aventi caratteri geomorologici

o idrogeologici che le rendono inidonee a nuoyi insediamenti.

CLASSEINB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita

geologica g di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urba

gaistente.

acque private: l'alveo e le sponde rientrano nella classe lll, entro una facia di

10 m dall'asta torrentizia, anche guando appaiono diversamente classificate.
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